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1、 沪深L2dcd转码机测试方法

1、 创建L2dcd.exe的快捷方式；

2、 编辑l2dcd的快捷方式，右键属性—目标：l2dcd.exe空格/test

3、 运行该快捷方式，开启转码机。
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注：深圳新一代行情测试方法：

分流器：勾选配置中节假日工作选项，重启分流器；（没有使用分流器请跳过）

[image: image2.png]AR BT
EMEROS

§J\<ﬁ€§ (o]
[reattime

N4007Q0009
N4007Q0009

ipf: [192.168. 2 .51 ZZHAT
porté: [6129 RS E

FERE.

X

- gzERE

BHAREXHEE. [holidayini

O — ] B

e R T -1
AT ] [eso [1Z7001

EMRIEE:  fealme  ppEmmamE. b
SRS, [Na00700009 | lwerser, [przs
EREROS N4007Q0009 ST [a0s6000
e — BREFA).  [a0%600
BRIRAS \l.nn HWAA:  [BNARY -]
ERLHER [ eanoms | 20| ®E|





流转库：勾选配置中节假日工作选项，重启流转库；（没有使用流转库请跳过）
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Serviceconfig深圳第五版L1源驱动：勾选配置中节假日工作标志，保存，重启所有服务。

[image: image4.png]BRI | B | AR iR | RYILEAIREEN

ERSEMEER: [ttt @) d + [eestn
BUCTHRERR: [t = [eest00
[Fombigmde ni @) amomERm
W% FagE o : 35 WAoo : [i600
FHETIE I"| RIS

AL orkind 37

IW‘

-

[RAEE

wsMn [ pEmExs k|| | Rl AEEE |

oA iz8 4 i e BE [ = [ =08 [ mwer |
[T HA B | 9 al 20201231 wkx. EEEEEFEEEEEE
USR5 = BIERRE [0 =

FEMSIREFTO0 RO [

wgsiesE P iy

WEEE)  [erewerify A1 © muremE| ||

FEIEHLIE |

Fmam

HREXH: 7. Fysote/ote/holidur. in @] o2 165, 10. 160

i





2、 4X期货转码机测试方法

1、 进入4X股指期货所在目录（默认路径为：\qianlong\service\ServicePlat\cff\）编辑srvhqcff.ini文件，查找testflg配置项，修改testflg=true。（改完以后重启转码生效，测试完毕请修改回false并重启转码程序）

2、 进入4X商品期货所在目录（默认路径为：\qianlong\service\ServicePlat\cnf\）编辑srvhqcnf.ini文件，查找testflg配置项，修改testflg=true。（改完以后重启转码生效，测试完毕请修改回false并重启转码程序）
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3、 沪港通测试方法

1、 进入港股通源驱动所在目录（默认路径为：\qianlong\service\tran_src_hk2sh\）编辑transrcHk2Sh.ini文件，在[Other]项下将useholiday字段的值改成true。（改完以后重启服务生效，测试完毕请修改回false并重启服务）
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2、 进入港股通转码机所在目录（默认路径为：\qianlong\service\srv_hq_hk2sh\hk2sh）编辑srvhqhk2sh.ini文件，查找testflg配置项，修改testflg=true。（改完以后重启转码生效，测试完毕请修改回false并重启转码程序）
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4、 深港通测试方法

1、 在“4X深港通源驱动”配置界面中勾选“节假日工作标志”。（勾选后必须保存重启才能生效，测试完毕请把勾去掉保存重开）
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2、进入4X深港通转码机所在目录（默认路径为：\qianlong\service\srv_hq_hk2sz\hk2sz\）编辑srvhqhk2sz.ini文件，查找testflg配置项，修改testflg=true。（改完以后重启转码生效，测试完毕请修改回false并重启转码程序）
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5、 4X股份转让测试方法

1、 进入4X股份转让转码机所在目录（默认路径为：\qianlong\service\srv_hq_neeq\neeq\）编辑srvhqneeq.ini文件，查找testflg配置项，修改testflg=true。（改完以后重启转码生效，测试完毕请修改回false并重启转码程序，4X股转源驱动不需要修改测试模式，节假日正常工作）
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六、联系方式

如果您在升级使用过程中遇到任何问题，请致电乾隆公司总部客户服务中心或者各地分公司、办事处咨询。

乾隆公司总部客户服务中心电话:021-58369889或者58369886

北京分公司电话：010-66413787

深圳分公司电话：0755-82960315

福州分公司电话：0591-87805384

成都分公司电话：028-86725091

武汉分公司电话：027-88393176

沈阳分公司电话：024-22818365
上海乾隆高科技有限公司 地址:上海市浦东南路855号世界广场26楼 邮编:200120 电话:021-58369889 传真:021-68877875
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